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DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE

1. Oswiadczenie projektantow

Poznan, dnia 8 marca 2024 r.
" Oswiadczenie
W Swietle art. 34, ust. 3d, pkt 3 i art. 34, ust. 3¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku —

Prawo budowlane (Dz. U. 22023 r. poz. 682, z pdZniejszymi zmianami), o§wiadczam, ze

projekt architektoniczno-budowlany dla zamierzenia pod nazwa: Remont pokrycia

dachowego oraz wymiana elementéw wiezby budynku kosciola, zlokalizowanego
w Solcu, ul. Koscielna 13, 63-023 Solec, dziatka nr 239/1, zostat opracowany w sposob
zgodny z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Projekt zostat
zaprojektowany na podstawie posiadanych uprawnien budowlanych

w specjalnosci architektonicznej oraz konstrukcyjno-budowlane;.

Imie 1 nazwisko,

. Pi tka/podpi
numer uprawnien feczaRa/podpls

MGR INZ. ARCH.

P
ROJEKTANT DOMINIKA WEODAREK
- ARCHITEKTURA
upr. nr I/WPOKK/2013
- MGR INZ. ARCH.
- SPRAWDZAJACY

~ MARTA WEGNERSKA
ARCHITEKTURA
upr. nr 27/WPOKK/2013

) PROJEKTANT MGR INZ. MARCIN CHMIELEWSKI

KONSTRUKCJA upr. nr WKP/0264/POOK/22
SPRAWDZAJACY MGR INZ. MACIEJ] NOWAK uprawnienia/b:
KONSTRUKCIA upr. nr WKP/0009/POOK/17 do projektondnia/ e bflatieran

W specjalnose! kdrst uku,\,-/jn5-bt'.1dowlanej
nrewid.: WKP/0009/POOK/17
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2. Uprawnienia budowlane oraz zaswiadczenia potwierdzajjce
wpis na liste cztonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego
projektantow

Zgodnie z art. 34 ust. 3da ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2023
poz. 682 z pdzniejszymi zmianami) wymogu dotaczenia do projektu architektoniczno-
budowlanego:
e kopii decyzji o nadaniu projektantowi i projektantowi sprawdzajacemu uprawnien
budowlanych w odpowiednie] specjalnosci, potwierdzonej za zgodno$¢
z oryginalem przez sporzadzajgcego projekt,
e kopii zaswiadczenia, o ktorym mowa w art. 12 ust. 7 wspomnianej ustawy,
nie stosuje sie do osob wpisanych do centralnego rejestru osob posiadajacych
uprawnienia budowlane.

Poniewaz projektanci sa wpisani do centralnego rejestru oséb posiadajacych

uprawnienia_budowlane, do niniejszego projektu architektoniczno-budowlanego nie

zalacza sie kopii wspomnianych wyzej dokumentow.




CZESC OPISOWA

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany

remontu pokrycia dachowego oraz wymiany elementéw wiezby budynku kosciota

pw. $w. Katarzyny w Solcu. Budynek objety zakresem prac potozony jest na dzialce o nr

ewid. 239/1, w miejscowosci Solec, obreb Solec, gmina Krzykosy.

W zakres opracowania wchodzi cze$é opisowa (wraz z dokumentacjg fotograficzng)

i cze$¢ rysunkowa — inwentaryzacja oraz projekt.

2. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowia:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. 22022 r. poz. 1225, z p6zniejszymi zmianami),

zlecenie Inwestora,

program prac konserwatorskich (marzec 2024), wykonany przez dyplomowanego
konserwatora — Ludwika Ruminskiego, nr dyplomu 1400/179588/2015,

wizja lokalna,

dokumentacja fotograficzna,

analiza warunkéw zewnetrznych wplywajgcych na rozwigzania architektoniczno-
urbanistyczne,

pomiary inwentaryzacyjne,

obowigzujace normy i przepisy.

3. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem

zamierzenia budowlanego

Projektowane zamierzenie dotyczy istniejacego budynku kosciola, zaliczonego

do X kategorii obiektéw budowlanych - budynki kultu religijnego.




Budvnek kosciola pw. Sw. Katarzviy w Solcu
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S. Ocena techniczna stanu istniejgcego obiektu

Ogélny stan zachowania kosciola ocenia si¢ jako zréznicowany - zaré6wno pod
wzgledem architektonicznym, jak i konstrukcyjnym. Powierzchnie ceglanych murow sg

lokalnie ~zabrudzone, z ciemnymi nawarstwieniami orazybiatym p:nalotems=

z wykrystalizowanych soli. Szczegélnie widoczne sa w partii ‘cg Q w
w poblizu rur spustowych od strony prezbiterium. Ponadto, migracje soli spowodowaty
degradacje spoiwa oraz zmiany w kolorystyce cegly.

Glownym czynnikiem, majagcym wplyw na stan zachowania koSciola, jest
zawilgocenie muréw, bedace konsekwencja podciggania kapilarnego oraz niszczacej
dziatalno$ci wod opadowych. Spoinowanie powierzchni ceglanej zachowane jest
w dobrym stanie, z widocznymi zabrudzeniami oraz miejscowymi ubytkami. Cegta
w wigkszosci zachowana jest w stanie dobrym - widoczny nieznaczny zakres ubytkow.

Stan zachowania wiezy kosciola, bgdacej przedmiotem niniejszego opracowania,
ocenia si¢ jako niezadowalajacy — zaréwno pod wzgledem architektonicznym, jak
i konstrukcyjnym. Na podstawie zdje¢ wykonanych z pokladu drona, widoczne jest
znaczne odchylenie konstrukcji szczytu wiezy, a takze ciemne pokrycie dachowe, ktore
lokalnie uzupetniono wtérng dachéwka wiezowg w kolorze naturalnej czerwieni.
Ze wzgledu na niespdjno$é w wykonaniu pokrycia dachowego, kwalifikuje si¢ ono do
remontu.

Stan zachowania stolarki drzwiowej ocenia si¢ jako dobry. Konstrukcja drzwi jest
stabilna, bez wyraznych poluzowan w obrgbie potgczen stolarskich. Na powierzchni
widoczne sg nieznaczne uszkodzenia mechaniczne, bedac efektem uzytkowania drzwi,
zaobserwowane w dolnej czesci oraz w okolicy klamki. Metaloplastyka jest lokalnie
poluzowana i nieznacznie odksztalcona. Drzwi pokryte zostaly wtdérnie powlokami
malarskimi, ktére miejscami majg ostabiong przyczepnos¢. Stolarka drzwiowa w catosci
kwalifikuje si¢ do przeprowadzenia prac konserwatorskich. Mechanizmy klamek oraz
zamkdéw nadajg si¢ do czyszczenia i konserwaci.

Stan zachowania stolarki okiennej ocenia si¢ jako dobry. Metalowa konstrukcja
pokryta jest warstwami farby olejnej. Miejscami widoczne sg jej rozwarstwienia oraz

ubytki. Konstrukcja ram jest stabilna, nie posiada wyraznych ognisk koroz;ji.

Zrédlo: Program prac konserwatorskich kosciota pw. $w. Katarzyny w Solcu

(Torur/Poznan 2023, opracowanie: Ludwik Rumiriski, nr dyplomu 1400/179588/2015)
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6. Zamierzony sposob uzytkowania oraz prograii ' uZytkowy:
obiektu budowlanego niciwa

Przedmiotowa inwestycja nie przyczyni sie do zmiany sposobu uzytkowania oraz

programu uzytkowego obiektu budowlanego (budynek bedzie petnit funkcje sakralng).

7. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu

Kodciot pw. $w. Katarzyny w Solcu wzniesiono w latach 1906-1908, w stylu
neoromanskim. Wchodzi w sklad zalozenia koscielnego, potozonego w centrum wsi.
Usytuowany jest po wschodniej stronie gléwnej drogi wiejskiej. Budynek sasiaduje
z plebanig, organistdéwka i polem uprawnym. Otoczony jest parkanem metalowym na
podmuréwce, z ceglanymi stupkami oraz bramg wjazdowa.

Kosciél jest wolnostojacy, nieorientowany, tréjnawowy, jednokondygnacyjny
z szesciokondygnacyjng wiezg od strony pdinocnej. Posiada wielobocznie zamkniete
prezbiterium i wysunigtymi ramionami transeptu. Od strony wschodniej do prezbiterium
przylega zakrystia, od zachodniej — czworokatna kaplica, od pétnocnej — czworokgtna
kruchta z przylegajaca do niej wiezyczka schodowa. Nawa gtéwna pokryta jest dachem
dwuspadowym, nawy boczne — dachami pulpitowymi, prezbiterium i zakrystia —
wielopotaciowymi, kaplica — dachem pulpitowym, a wieza — namiotowym. Na
skrzyzowaniu nawy gléwnej i transeptu znajduje sie strzelista wiezyczka na sygnaturke.

Kodcidt jest budynkiem murowanym z cegly na zaprawie wapiennej. Sklepienia sg
krzyzowe, natomiast pokrycie dachowe wykonane jest z dachowki karpiéwki ukladane;
w koronke.

Elewacja frontowa (pdétnocna) ma uklad tréjosiowy, z wejsciem posrodku,
symetryczny wzgledem osi gléwnej budynku — na ktdrej znajduje sie strzelista wieza.
Elewacje boczne (wschodnia i zachodnia) posiadajg podziatu na przesta, podkreslone
trojuskokowymi przyporami. Na osi kazdego z przg¢sel znajduje si¢ duze okno, zamkniete
tukiem pelnym. W transepcie znajduja si¢ okna (triforium), $ciany boczne prezbiterium
przestonigte sa kaplica oraz zakrystia. Na elewacji potudniowej znajduje sie prezbiterium,
zamkniete wielobocznie. Na osi kazdego z ramion wieloboku widaé okna, natomiast

naroza podkreslone s3 przyporami. Caty budynek obiega arkadkowy gzyms wieniczacy.
Zrédia: Karta biata — Kosciot pw. $w. Katarzyny w Solcu, nr 2626/4 z 29.08.1997,
Program prac konserwatorskich kosciota pw. $w. Katarzyny w Solcu

(Torun/Poznar 2023, opracowanie: Ludwik Ruminski, nr dyplomu 1400/179588/2015)
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8. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego'
Niniejsza dokumentacja projektowa nie wprowadzi zmian w istniejgcej bryle
budynku, a co za tym idzie - charakterystyczne parametry budynku (takie jak

poszczegdlne powierzchnie, gabaryty, ilo$¢ kondygnacji czy kubatura) pozostang

niezmienione.

e Kubatura Bez zmian.
e Powierzchnia zabudowy Bez zmian.
e Powierzchnia uzytkowa Bez zmian.
e  Wysokosé (dach) ~16,20 m
e Szerokos$¢ budynku (czes¢ projektowa) ~19,41 m
e Dtugosé budynku (czg$é projektowa) ~17,52 m

e Ilo$¢ kondygnacji budynku:
- liczba kondygnacji nadziemnych:
- liczba kondygnacji podziemnych:

O =

9. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia
fundamentow

Na dotychczasowych zasadach. W ramach przedmiotowej inwestycji nie zaklada sie
ingerencji w dotychczasowe fundamenty i podtoze gruntowe. Przyjmuje sie, iz w miejscu
posadowienia wystepuja proste warunki gruntowe — warstwy gruntow jednorodnych
genetycznie 1 litologicznie, zalegajace poziomo, nieobejmujace mineralnych gruntéw
organicznych 1 nasypéw niekontrolowanych, przy zwierciadle wody ponizej
projektowanego poziomu posadowienia oraz braku wystgpowania niekorzystnych
zjawisk geologicznych. W zwiazku z tym, zamierzenie budowlane klasyfikuje si¢ do
pierwszej kategorii geotechnicznej, obejmujacej posadowienie niewielkich obiektow
budowlanych, o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym w prostych
warunkach gruntowych, w przypadku ktérych mozliwe jest zapewnienie minimalnych
wymagan na podstawie do$wiadczen i jakosciowych badan geologicznych.

W przypadku, gdy na etapie prowadzenia prac ziemnych stwierdzone zostang
niekorzystne warunki gruntowe (zbyt wysoki poziom wdd gruntowych badz
wystepowanie gruntéw stabonosnych, w szczegdlnosci organicznych i nasypdw) nalezy
niezwlocznie skontaktowac sie z jednostka projektowa, w celu weryfikacji prawidtowosci

przyjetych rozwigzan.

10
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10. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych STAROSTW

‘JVE;\'.J..:KM CUGCwWiCwva

Bez zmian w stosunku do stanu istniejacego.

11. Zapewnienie niezb¢dnych warunkow do korzystania z obiektu
przez osoby niepelnosprawne

Bez zmian w stosunku do stanu istniejacego.

12. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace
wplyw obiektu budowlanego na Srodowisko i jego
wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie

a) Zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilo$¢, jakos¢, sposdb odprowadzania $ciekdéw oraz
wod opadowych - bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego.
b) Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdw, pytlowych i ptynnych, z podaniem
ich rodzaju, ilosci i zasiggu rozprzestrzeniania si¢ - bez zmian w stosunku do stanu
istniejacego.
c) Rodzaj i ilo$¢ wytwarzanych odpadéw - bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego.
d) Wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowania, w szczego6lnosci
jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zakldcen, z podaniem odpowiednich
parametréw tych czynnikdw i zasiegu ich rozprzestrzeniania si¢ - bez zmian w stosunku
do stanu istniejgcego.
e) Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne - bez zmian w stosunku do stanu
istniejacego.

Budynek nie emituje szkodliwych substancji. Przyjete w projekcie rozwigzania
techniczne eliminujg negatywny wplyw obiektu na srodowisko pfzyrodnicze, zdrowie

ludzi i inne obiekty.

13. Analiza  technicznych, Srodowiskowych i ekonomicznych
mozliwosci realizacji wysoce wydajnych systemow alternatywnych
zaopatrzenia w energie i cieplo

Nie dotyczy.

0 POWIATOWE
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14. Analiza  technicznych i  ekonomicznych  mozliwosci~

wykorzystania urzadzen, ktére automatycznie regulujg
temperature¢

Nie dotyczy.

1S. Informacje o zasadniczych elementach  wyposazenia
budowlano-instalacyjnego, zapewniajgcych uzytkowanie
obiektu zgodnie z przeznaczeniem

Przedmiotowy budynek jest wyposazony w nastepujgce instalacje:
- elektryczna,

- telekomunikacyjna.

16. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowe;j,
stosownie do zakresu projektu

Na dotychczasowych zasadach. Niniejsza dokumentacja nie zaklada wprowadzania

zmian w tym zakresie.

17. Informacja o zgodzie na odstepstwo od przepisow techniczno-
budowlanych

Nie dotyczy.

18. Dane informujace, czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest
na obszarze objetym ochrong konserwatorskg oraz informacja
o wpisaniu dzialki / terenu do rejestru zabytkow

Przedmiotowy budynek zostal wpisany do rejestru zabytkdéw nieruchomych pod
numerem 2626/A wpisem z dn. 29.08.1997. W zwiazku z powyzszym, nalezy uzyskaé
pozwolenie Wielkopolskiego Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkéw na prowadzenie

prac budowlanych przed uzyskaniem pozwolenia na budowe.

12
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19. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu Wdzial Budowniciva

Przedmiotowe zamierzenie budowlane nie ingeruje w istniejagcy stan
zagospodarowania terenu. Remontowany budynek miesci si¢ w calosci na dzialce
o nr ewid. 239/1 i jest oddalony od granic dziatki budowlanej nie mniej niz 4 m,
w przypadku budynku zwréconego $ciang z oknami i drzwiami w strong tej granicy, oraz
nie mniej niz 3 m, w przypadku budynku zwréconego $ciang bez okien i drzwi (zgodnie
z § 12 WT). Obszar oddziatlywania obiektu w rozumieniu art. 3 pkt. 20 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682, z pbzniejszymi zmianami),

miesci si¢ w catosci na dziatce budowlanej o nr ewid. 239/1.

20. Dokumentacja fotograficzna — stan istniejgcy

5]

Fot. 1. Kosciét w Solcu — widok ogélny, Zrédfo: www.esolec.pl




Budvnek kosciota pyw. Sw. Katairzviy w Solcu
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Fot.3. Kosciot w Solcu — widok z lotu ptaka, Zrédio: wiasne (sierpier 2023)




Budvnek kosciola pw. sw. Katarzvinv w Solcu

Fot.5. Kosciot w Solcu — widok z lotu ptaka, Zrédio: wlasne (sierpien 2023)
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Fot.6. Kosciot w Solcu — konstrukcja dachu, zZrodlo: wiasne (sierpien 2023)
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Fot.7. Kosciot w Solcu — konstrukcja iglicy, Zrodfo: wiasne (sierpien 2023)
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Fot.8. Kosciot w Solcu — wezel K-1, konstrukcja dachu, Zrodlo: wlasne (sierpier 2023)
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Fot.9. Kosciot w Solcu — wezel K-2, konstrukcja dachu, Zrédlo: wlasne (sierpien 2023)
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Fot.10. Kosciot w Solcu — wezel K-3, konstrukcja dachu, Zrédio: wilasne (sierpieri 2023)
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Fot.11. Kosciét w Solcu — wezel K-4, konstrukcja dachu, Zrédio: wiasne (sierpien 2023)
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21. OGOLNY ZAKRES ROBOT- KOLEJNOSC ROBOT

Przed przystapieniem do prac przy zabytku nalezy kos$ciot wylaczyé z uzytkowania na
czas prowadzonych robé6t. Zgodnie z obecnym stanem technicznym budynku kosciota

pw. Sw. Katarzyny w Solcu zostang wykonane nastepujgce roboty:

I- Ustawienie rusztowania oraz demontaz istniejgcej dachowki z polaci
dachowych objetych opracowaniem oraz blachy z sygnaturki,

II- Wymiana lub uzupelnienie elementéw drewnianych konstrukcji
sygnaturki,

III-  Wzmocnienie belek podkonstrukcji sygnaturki

IV-  Wymiana pokrycia dachowego na potaciach objetych zakresem oraz
sygnaturki,

V- Wymiana lub uzupetnienie weztéw (potgczenie belek koszowych
z murtatg),

VI-  Wymiana obrobki blacharskie;j.

22. ZAL.OZENIA PROJEKTOWE

22.1 Wzmocnienie belek podkonstrukcji sygnaturki

Istniejgce belki drewniane sa ugiete i obciazaja murowane sklepienie. Projektuje sie
wprowadzenie ceownikéw aby wzmocni¢ konstrukcj¢ i odcigzy¢ sklepienie.
Zdegradowane belki (2 szt.) nalezy oczysci¢, zdezynfekowaé i wzmocni¢ za pomoca
montazu ceownikow C200 (szczegdt pokazany na rys. A-8). Ceowniki zamontowaé
Jjednostronnie do belek za pomocg pierscieni BULDOG, sruby M12, blachy ciesielskiej
oraz nakretki. Sruby rozmieszczaé mijankowo na dlugosci calej belki w odlegtosci 40

cm. —rys. A-8.

22.2 Wymiana lub uzupelnienie weztow K1, K2, K3, K4

Na podstawie przeprowadzonych ogledzin projektuje si¢ uzupeknienie lub wymiane
elementéw konstrukcyjnych weztéw (potaczenie belki koszowej z murlatg oraz krokwig),

lokalizacja oraz szczeg6t pokazany narys A-7. Wymiana elementow na wzor istniejgcych

K i : | WK



Budvnek kosciota pw. sw. Katarzyviny w Solcu

przekrojow, z drewna iglastego o klasie C24 o wilgotno$ci max. 18%. Uzupelnienie
elementéw konstrukcyjnych za pomoca elementéw drewnianych lub zywicy np.

EPIDIAN 53, utwardzacz + drobne widry drzewne.

22.3 Wymiana pokrycia dachowego

a) Wymiana pokrycia dachowego polaci dachowych objetych opracowaniem
Projektuje si¢ wymian¢ pokrycia dachowego z dachowki karpiowki uktadanej w

koronke w kolorze ciemnym (tozsamymi z dachéwkami na sgsiednich polaciach,
wymienianych na innym, wczesniejszym etapie).  Istniejace pokrycie nalezy
zdemontowa¢ wraz z obrobkami blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi oraz
fatowaniem i deskowaniem.
e Elementy drewniane — wymiana pojedynczych elementéw wi¢zby dachowej

Na etapie realizacji nalezy sprawdzi¢ stan techniczny wszystkich elementéw wiezby
dachowej. Elementy skorodowane i uszkodzone wymienié¢ na nowe. Nalezy zastosowaé
przekroje zgodnie z istniejacymi, z drewna sosnowego C24 i wilgotnosci nie
przekraczajacej 18 %.
e Impregnacja wigzby dachowej

W celu zabezpieczenia i konserwacji nalezy zakonserwowaé elementy wiezby
dachowej srodkami ogniochronnymi oraz owadobdjczymi i grzybobdjczymi np. FOBOS
M4 - 2krotnie. Nalezy dokona¢ w pierwszej kolejnosci oczyszczeniu a nastepnie
impregnacji. Impregnacj¢ wykona¢ jako bezbarwng. Zuzycie zgodnie z kartg katalogowg
producenta.
e Membrana oraz latowanie

Projektuje si¢ wykonanie wiatroizolacji z membrany wysokoparoprzepuszczalnej
ukladanej na krokwiach. Membrane mocowac¢ do krokwi za pomocg kontrlat o przekroju
25x50 mm z drewna impregnowanego. Nastepnie wykona¢ tatowanie potaci dachu z tat
impregnowanych o przekroju 40x60 mm w rozstawie zgodnym z wytycznymi
producenta.

b) Obrébki blacharskie

Projektuje si¢ wymiang obrdobek blacharskich oraz montazu nowych rynien i rur

spustowych. Ksztalt obrébek blacharskich nalezy odtworzy¢é do stanu pierwotnego.
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Budynek kosciofa pw. sw. Katarzyny w Solcu Wydizial Budowivictwa

Obroébki, rury spustowe oraz rynny nalezy wykonaé z blachy tytan-cynk o przekrojach
tozsamych. Obrdbki blacharskie o grubosci 0,60 mm.

Nalezy wykonaé czyszczaki na rurach spustowych, nalezy zastosowaé rozwigzanie
systemowe z blachy tytan-cynk.

Na etapie realizacji nalezy sprawdzi¢ drozno$¢ kanalizacji deszczowe;.

¢) Komin

Projektuje si¢ czyszczenie powierzchni ceglanej komina. Nalezy oczysci¢
powierzchnie lica metoda hydrodynamiczng przy uzyciu aparatu ciSnieniowego typu
Karcher. Najlepiej wodg podgrzang (ci$nienie wody nalezy dostosowaé do wytrzymatosci
lica cegly), wspomagane preparatami do oczyszczania cegly elewacyjnej np. Clean WR
firmy Remmers lub produktami réwnowaznymi. Duze zanieczyszczenia nalezy usung¢
mechanicznie. Sasiadujgce elementy budowlane imateriaty, ktére nie majg wejs¢
w kontakt z produktem, nalezy zabezpieczy¢ poprzez zastosowanie odpowiednich

srodkow.

22.4Pokrycie dachowe sygnaturki

Projektuje sie nowe pokrycie sygnaturki na podstawie historycznych zdjg¢ dostgpnych
w bialej karcie zabytku (dotaczona do niniejszego opracowania w czgsci z zalgcznikami)
Pokrycie dachowe nalezy wykona¢ z ceramicznej dachéwki karpiowki ukladanej
w luske. Dachéwka w kolorze ciemnym wraz z ggsiorami.

Zakres prac:
1. Demontaz istniejacego pokrycia z blachy
Demontaz obrobek blacharskich
Demontaz deskowania
Wymiana uszkodzonych i skorodowanych elementéw konstrukcji

Oczyszczenie i impregnacja konstrukcji

2

3

4

5

6. Montaz petnego deskowania

7. Montaz membrany dachowej wysokoparoprzepuszczalnej

8. Montaz obrdbek blacharskich

9. Montaz kontrtat i fat

10. Montaz pokrycia dachowego z dachéwki wiezowej, ztobkowanej w kolorze ciemnym
wraz z gasiorami

11. Montaz instalacji odgromowej

PROJEK TOWANIE WYKONAWSTWO NADZORY 24
MARCIN CHMIELEWSK
POZNAN 61-109. UL OSTROW TUMSKI 14

UL S77-888-319. 783-117-404
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23. Zastosowane materialy

Nalezy stosowa¢ materialy i wyroby budowlane dopuszczone do obrotu
1 powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 16.04.2004r o wyrobach budowlanych (Dz.U. z2021.poz. 1213).
Dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania sg wyroby wlasciwie oznaczone
znakiem CE lub znakiem budowlanym ,B”, dla ktérych wydano certyfikat na znak

bezpieczenstwa, wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polskg Norma.

24. Uwagi koncowe

Catos¢ wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych” oraz obowigzujacymi przepisami BHP pod nadzorem

uprawnionego kierownika budowy oraz inspektora nadzoru budowlanego.

Imig i nazwisko, . .
) Pieczatka/podpis
numer uprawnien
MGR INZ. ARCH. .. gocs i
PROJEKTANT mgr inz. arch. Dominika Wiodarek
DOMINIKA WELODAREK 9
ARCHITEKTURA
upr. 1I/WPOKK/2013
nr ivhy WP-1031
MGR INZ. ARCH. mgrinz.arch, Marta Wegnerska
AJACY
SERAWDZALA MARTA WEGNERSKA
ARCHITEKTURA
upr. 27/WPOKK/2013
PROJEKTANT MGR INZ. MARCIN CHMIELEWSKI uprawnienja budowlane
KONSTRUKCIA upr. nr WKP/0264/POOK/22 do projektoa/iia baz ograniczert
W specjalnosci
nr ewid.:
SPRAWDZAJACY MGR INZ. MACIE] NOWAK mgr inz. Ma Kk
uprawnienia b
KONSTRUKCJA upr. nr WKP/0009/POOK/17 do pi-éje;;:;@,v hig Lelyfaiczen
W specjainossiKonstikeyjno-budowlansj
nr evic - WK P/Q0a0/Do o1
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CZESC RYSUNKOWA
Nr Opis rysunku Skala
INWENTARYZACJA

I-01 Rzut dachu — inwentaryzacja 1:100

1-02 Elewacja wschodnia — inwentaryzacja 1:100

1-03 Elewacja poludniowa — inwentaryzacja 1:100
1-04 Elewacja zachodnia — inwentaryzacja 1:100
1-05 Rzut wigzby — inwentaryzacja 1:50

1-06 Przekréj A-A — inwentaryzacja 1:50

PROJEKT

A-01 Rzut dachu — projekt 1:100
A-02 Elewacja wschodnia — projekt 1:100
A-03 Elewacja poludniowa — projekt 1:100
A-04 Elewacja zachodnia — projekt 1:100
A-05 Rzut wigzby — projekt 1:50
A-06 Przekroj A-A — projekt 1:50
A-07 | Detal — wezet K-01, K-02, K-03, K-04 — projekt 1:50
A-07a Dokumentacja fotograficzna weztéw K-01, K-02, K-03, K-04 -
A-08 Detal wzmocnienia podkonstrukeji sygnaturki — projekt 1:50
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Fragment dachu Istniejgca historyczna dachowka Istniejgca historyczna dachowka
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1946
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LEGENDA:
/)] OBSZAR POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA
UWAGA:
Elewacje poza zakresem opracowania.
P.W.N. Projektowanie Wykonawstwo Nadzory
Marcin Chmielewski
ul. Ostréw Tumski 14, 61-109 Poznan; tel.: 513-970-723, 577-888-519
< REMONT POKRYCIA DACHOWEGO ORAZ WYMIANA
NwesTvcua | ELEMENTOW WIEZBY BUDYNKU KOSCIOLA W SOLCU
(NAZWA,
ADRES): ul. Koscielna 13, Solec, 63-023 Solec
dz. ewid. nr 239/1, obreb Solec, gmina Krzykosy
opRAconANIA|  PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY | S
RYSONEL: RZUT DACHU - INWENTARYZACJA 1:100
IMIE, | NAZWISKO NR UPRAWNIEN DATA PODPIS NR RYS.:
PROJEKTANT 1 9 Ind. arch, 1IWPOKK/2013 08.03.2024 %
= \,
. - - . - N . - , SPRAWDZAJACY mgr inz. arch, 27/WPOKK/2013 08.03.2024 1-01
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OPRACOWANIE |, Morint arch. - . 08.03.2024 W
OPRACOWANIE bl ) - 08.03.2024
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DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

LEGENDA:

OBSZAR POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA

UWAGA:

Elewacje poza zakresem opracowania.

P.W.N. Projektowanie Wykonawstwo Nadzory

ul. Ostréw Tumski 14, 61-109 Poznar; tel.: 513-970-723, 577-888-519

Marcin Chmielewski

REMONT POKRYCIA DACHOWEGO ORAZ WYMIANA
ELEMENTOW WIEZBY BUDYNKU KOS$CIOL.A W SOLCU

INWESTYCJA
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RESH ul. Koscielna 13, Solec, 63-023 Solec
dz. ewid. nr 239/1, obreb Solec, gmina Krzykosy
TYTUL SKALA:
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LEGENDA:

MIEJSCA ZDEGRADOWANEGO DREWNA DO OCIOSANIA,
UZUPELNIENIA LUB WYMIANY

K1,K2,K3,K4  WEZLY- POLACZENIE BELKI KOSZOWEJ Z MURLATA ORAZ

P.W.N. Projektowanie Wykonawstwo Nadzory

ul. Ostréw Tumski 14, 61-109 Poznar; tel.: 513-970-723, 577-888-519

Marcin Chmielewski

N\
N7
X/

REMONT POKRYCIA DACHOWEGO ORAZ WZMOCNIENIE

KROKWIA

INWESTYCJA WIEZBY BUDYNKU KOSCIOLA W SOLCU
(NAZWA,
ADRES): ul. Koscielna 13, Solec, 63-023 Solec
dz. ewid. nr 239/1, obreb Solec, gmina Krzykosy
TYTUL SKALA:
OPRACOWANIA: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY 50
TYTUL RZUT WIEZBY - INWENTARYZACJA
RYSUNKU:
IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEK DATA PODPIS  |NRRYS.:
— 1-05
psmilleal] Do lnE e 1/WPOKKI2013 08.03.2024 M
cY ing
sl:;Mmmlklt\:rA‘) M;nrgw:-;g;h 27IWPOKKI2013 ms.os.zomﬁ\\"T7
PROJEKTANT mgr.ing. Marcin WKP/0264POOK/22 | 08.03.2024 \L{/" /
SPRAWDZAJACY . 08.03.2024 1
(konstrukcja) mgr inz. Maciej Nowak 'WKP/0009/POOK/17 -03..
inz. arch, .03.2024 )
OPRACOWANIE e 08,0 M
OPRAGOWANIE i 98432024 /%AA,




+24,85

ISTNIEJACA BLACHA'

T T 19x16
- +18,00
16x13
1] 13x18
L
17x21.
A
19x16
19x16
25x8 2 szt. ISTNIEJACA DACHOWKA KARPIOWKA, ZE OBKOWANA
VAR
17x21
7 16,5x13,5
17x21
q

P.W.N. Projektowanie Wykonawstwo Nadzory
Marcin Chmielewski

ul. Ostréw Tumski 14, 61-109 Poznan; tel.: 513-970-723, 577-888-519

REMONT POKRYCIA DACHOWEGO ORAZ WZMOCNIENIE

INWESTYCJA WIEZBY BUDYNKU KOSCIOLA W SOLCU
(NAZWA, .
ADRES): ul. Koscielna 13, Solec, 63-023 Solec

dz. ewid. nr 239/1, obreb Solec, gmina Krzykosy

TYTUL 3
IOPRACOWANIA: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
1:50
TYTUL
RYSUNKU: PRZEKROJ A-A - INWENTARYZACJA
IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN DATA PODPIS  |NRRYS.:
nk st “ 1-06
?ﬁﬂﬂ} Dnmk:z wm:r* 1/WPOKK/2013 08.03.2024 \ﬂa\/
Y |l Ink. arch, 27MWPOKKI2013 oa.os.zozuw
Marta Weg

.
PROJETANT g Rk riis ok WKP/0264/POOK/22 | 08.03.2024 I
{

s(kor‘ﬂ)mz::j:;:v mgr inz. Maciej Nowak | WKP/0008/POOK/17 08.03.2024 W/

mgr inz. arch. ) 08.03.2024 i
OPRACOWANIE Karolina Lisiecka

OPRACOWANIE

mgr in. arch. - 08.03.2024
Mikolaj Ziomek L




ROSTWE) POMIAL G
ST;&.H‘:)’{\,‘ i I-,‘-,l#ran(,l:\lr..':,zi (,2')
w Srodzie Wislkopois
Wydzial Bud ownichva

Fragment dachu

poza zakresem opracowania —@ r—-@

1946

894 785 268

LEGENDA:
1. Pokrycie dachu - sygnaturka
o - wymiana pokrycia dachowego na nowe - dachowka karpiéwka wiezowa,
5 2 2Hobkowana w kolorze ciemnym
2. Pokrycie dachu
- wymiana pokrycia dach na nowe - dachowk pidwka w kolorze
ciemnym
3. Obrébki blacharskie
- wymiana obrobki blacharskiej, rynien i rur spustowych - blacha
tytan-cynk 0,6 mm
/) 0BSZAR POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA
UWAGA:
Elewacje poza zakresem opracowania.
P.W.N. Projektowanie Wykonawstwo Nadzory
Marcin Chmielewski
ul. Ostréw Tumski 14, 61-109 Poznan; tel.: 513-970-723, 577-888-519
i REMONT POKRYCIA DACHOWEGO ORAZ WYMIANA
INWESTYCJA ELEMENTOW WIEZBY BUDYNKU KOSCIOLAW SOLCU
(NAZWA,
ADRES): ul. Koscielna 13, Solec, 63-023 Solec
dz. ewid. nr 239/1, obreb Solec, gmina Krzykosy

TYTUL SKALA:
IOPRACOWANIA PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

TYTUL

RYSUNKU: RZUT DACHU 1:100
IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN DATA PODPIS NR RYS.:
FROJEKTANT | __ gt in2.arch. 1WPOKKI2013 08.03.2024 /Y/”
ke (
A
SPRAWDZAACY [ marint. aich, 2IWPOKKI2013 | 08.03.2024 N A-01
PROJEKTANT mgr inZ,
(konstrukcja) Marcin Chmielewski WKPI0264/POOK/22 08.03.2024 \'H-
SPRAWDZAJACY ]
(konstrukcja) mgr inZ. Macie) Nowak WKP/0009/POOK/17 08.03.2024
mgr inz. arch. “
OPRACOWANIE Karolina Lisiecka - 08.03.2024 d M
mgr inz. arch.
OPRACOWANIE Mikola] Ziomek - 08.03.2024




*‘]24,85

—

Fragment dachu

poza zakresem opracowania

Plraraa

P i A 7 7 e
{4 2

Lol I P T 7T 7 P 2 7

256

100

440

904

1941

SCHEMAT LOKALIZACJI

LEGENDA:

1. Pokrycie dachu - sygnaturka

- wymiana pokrycia dachowego na nowe - dachéwka kamiéwka wiezowa,
ZHobkowana w kolorze ciemnym

2. Pokrycie dachu

- wymiana pokrycia
ciemnym

na nowe -

karpiéwka w kolorze

3. Obrébki blacharskie

- wymiana obrébki blacharskiej, rynien i rur spustowych - blacha
tytan-cynk 0,6 mm

/) 0BSZAR POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA

UWAGA:
Elewacje poza zakresem opracowania.

Marcin Chmielewski

P.W.N. Projektowanie Wykonawstwo Nadzory

ul. Ostréw Tumski 14, 61-109 Poznari; tel.: 513-970-723, 577-888-519

REMONT POKRYCIA DACHOWEGO ORAZ WYMIANA
ELEMENTOW WIEZBY BUDYNKU KOSCIOLA W SOLCU

Mikolaj Ziomek

INWESTYCJA
(NAZWA,
ADRES): :
) ul. Koscielna 13, Solec, 63-023 Solec
dz. ewid. nr 239/1, obreb Solec, gmina Krzykosy
TYTUL SKALA:
IOPRACOWANIA: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
TYTUL
RYSUNKU: ELEWACJA WSCHODNIA 1:100
IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN DATA PODPIS  [NRRYS.:
PROJEKTANT mg in2. arch. 1WPOKK/2013 08.03.2024 M
( ’ /g
SPRAWDZAJACY inz. arch,
(ammhmr‘; i v;’:gf\’;gka 27WPOKK/2013 08.03.2024 *_1 : A-02
PROJEKTANT mgr in2.
(konstrukcja) Marcin Chmielewski WKP/0264/POOK/22 08.03.2024 \.%{"
o 2.
SPRAWDZAJACY ]
(konstrukcja) mgr in2. Maciej Nowak WKP/0009/POOK/17 DB.IJJ.ZDZG'
mgr in. arch. (
OPRACOWANIE Karolina Lisiecka 08.03.2024 G AA‘
OPRACOWANIE mr Ink arch. - 08.03.2024
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SCHEMAT LOKALIZACJI

Faa 0

WATOWE

LEGENDA:

1. Pokrycie dachu -

sygnaturka

- wymiana pokrycia dachowego na nowe - dachéwka karpiowka wiezowa,

ZHobkowana w kolorze ciemnym

2. Pokrycie dachu

- wymiana pokrycia dach
ciemnym

nanowe - d

P

ka w kolorze

3. Obrobki blacharskie

- wymiana obrébki blacharskiej, rynien i rur spustowych - blacha

tytan-cynk 0,6 mm

/] OBSZAR POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA

UWAGA:

Elewacje poza zakresem opracowania.

Marcin Chmielewski

P.W.N. Projektowanie Wykonawstwo Nadzory

ul. Ostréw Tumski 14, 61-109 Poznari; tel.: §13-970-723, 577-888-519

REMONT POKRYCIA DACHOWEGO ORAZ WYMIANA
ELEMENTOW WIEZBY BUDYNKU KOSCIOLA W SOLCU

64

366 894

333 96

1752

Mikolaj Ziomek

INWESTYCJA
(NAZWA,
ADRES): 3
) ul. Koscielna 13, Solec, 63-023 Solec
dz. ewid. nr 239/1, obreb Solec, gmina Krzykosy
TYTUL SKALA:
IOPRACOWANIA: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
TYTUL
RYSUNKU: ELEWACJA POLUDNIOWA 1:100
IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN DATA PODPIS  |NRRYS.:
PROJENTANT | . mgrinkarch; 1IWPOKKI2013 08.03.2024 M‘/
SPRAWDZAJACY M::l’;’ inz. arch. 27MPOKK/2013 08.03.2024 M A-03
PROJEKTANT mgr inZ \ /
(konstrukcja) Marcin Chmielewski WKP/0264/POOKI22 08.03.2024 ‘Nu//\
Siﬁ:ﬂzﬁéﬁfY mgr inz. Maciej Nowak WKP/0009/POOK/17 08.03.2024 4/””’
mgr inZ, arch. !
OPRACOWANIE Karolina lleleci(a 08.03.2024 W
OPRACOWANIE mgping arch: g 08.03.2024




poza zakresem opracowania —

> s SCHEMAT LOKALIZACJI -
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I Fragment dachu , 1

VA G o i 7 P ey s 0 6 7V e, 0 B V. . Vi W s |

LEGENDA:

1. Pokrycie dachu - sygnaturka

- wymiana pokrycia dachowego na nowe - dachéwka karpiowka wiezowa,
2lobkowana w kolorze ciemnym

2. Pokrycie dachu

- wymiana pokrycia dachowego na nowe - dachéwka karpiowka w kolorze
ciemnym

3. Obrébki blacharskie

- wymiana obrébki bl igj, rynien i rur sp ych - blacha
tytan-cynk 0,6 mm

- V)] OBSZAR POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA
BRSOl @

Ng UWAGA:
Elewacje poza zakresem opracowania.

P.W.N. Projektowanie Wykonawstwo Nadzory
Marcin Chmielewski
ul. Ostréw Tumski 14, 61-109 Poznari; tel.: 513-970-723, 577-888-519
REMONT POKRYCIA DACHOWEGO ORAZ WYMIANA
INWESTVCIA ELEMENTOW WIEZBY BUDYNKU KOSCIOLA W SOLCU
(NAZWA,
ADRES): ul. Koscielna 13, Solec, 63-023 Solec
dz. ewid. nr 239/1, obregb Solec, gmina Krzykosy
TUL :
opRAcOWANIA|  PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY | ¥4
TYT
RySoNEL: ELEWACJA ZACHODNIA 1:100
IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN DATA PODPIS NRRYS.:
PROJEKTANT = mgr inz. arch. 1WPOKK/2013 08.03.2024 75 f'll
(
6 SPRAWDZAIACY, jingt ne. arch, 27/WPOKKI2013 08.03.2024 \% 5 . | A04
40, I
‘(’:a?;;ilggﬁ{ Marclnmcgrrnm,e_lewskl WKP/I0264/POOK/22 08.03.2024 %/‘
O,
o w0 » - sis‘mgﬁfgjﬁf\' mar Inz. Macie] Nowak | WKP/0009/P00KM7 | 08.03.2024 W
1941 OPRACOWANIE | MgtIn% arch. - 08.03.2024 &/\;’
OPRACOWANIE ,\:I'I‘,?;,'a'}zz,‘:’,';:k 08.03.2024
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P.W.N. Projektowanie Wykonawstwo Nadzory @
Marcin Chmielewski
L E G E N DA: ul. Ostréw Tumski 14, 61-109 Poznan; tel.: 513-970-723, 577-888-519

UZUPELNIONE
K1, K2, K3, K4

MIEJSCA KONSTRUKCJI DREWNIANEJ WYMIENIONE LUB

WEZLY- POLACZENIE BELKI KOSZOWEJ Z MURLATA ORAZ
KROKWIA - WYMIENIONE LUB UZUPELNIONE

REMONT POKRYCIA DACHOWEGO ORAZ WZMOCNIENIE

INWESTYCJA WIEZBY BUDYNKU KOSCIOLA W SOLCU
(NAZWA,
ADRES): ul. Koscielna 13, Solec, 63-023 Solec
dz. ewid. nr 239/1, obreb Solec, gmina Krzykosy
TYTUL :
| PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY b
OPRACOWANIA; .
TYTUL RZUT WIEZBY - PROJEKT
RYSUNKU:
IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN DATA PODPIS NRRYS.:
B A-05
ORI | oommitii | weowsars | osasanae| )/,
SPRAWDZAIAGY. mgr ink. arch. 27IWPOKK/2013 08.03.2024 W
Marta -
PROJEKTANT inz. Marci I
(Konstrukeia) “‘g;,""‘i’;la‘:;zi'" WKP/0264/POOK/22 | 08.03.2024 LL\
s?%&mﬁfv mr inz. Maciej Nowak | WKP/0000/POOK/17 | 08.03.2024 (7 W

OPRACOWANIE

mgr inz arch,
Karolina Lisiecka

08.03.2024

O

OPRACOWANIE

mgr inz arch.
Mikotaj Ziomek

08.03.2024

V28




+23
. ,90

PROJEKTOWANA DACHOWKA KARPIOWKA WIEZOWA, KOLOR CIEMNY

f 18,00

PROJEKTOWANA DACHOWKA KARPIOWKA, KOLOR CIEMNY

16x13
13x18
17x21 \
d
19x16
s 25x8 2 szt.
17x21

14x18

Marcin Chmielewski

P.W.N. Projektowanie Wykonawstwo Nadzory

ul. Ostréw Tumski 14, 61-109 Poznan; tel.: 513-970-723, 577-888-519

REMONT POKRYCIA DACHOWEGO ORAZ WZMOCNIENIE

INWESTYCJA WIEZBY BUDYNKU KOSCIOLA W SOLCU
(NAZWA,
ADRES): ul. Koscielna 13, Solec, 63-023 Solec
dz. ewid. nr 239/1, obreb Solec, gmina Krzykos
g rzykosy
TYTUL SKALA:
OPRACOWANIA: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
1:50
TYTUL
RYSGNKU: PRZEKROJ A-A - PROJEKT
IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEK DATA PODPIS NR RYS.:
e | oot | weoccams | ooosae| ), | A0
i g
SPRAWDZAJACY mr inz. arch. 27WPOKKI2013 08.03.2024 M
Marta '
PROJEKTANT g ink. Marcl WKPI0264/POOKI22 | 08.03.2024 \Q’(‘_\
O et | mgr inz. Maciej Nowak | WKPIOOSIPOOKT7 | 08.03.2024 e
AT =
ing. arch, 08.03.2024
opRacowANE | ik D~
mgr inZ, arch,
OPRACOWAME Bl ey 08.03.2024




(R

STARGETWU POV

~
o
—
A
o
@

A e ¥ e N U | =
| | I X ||
— [ | —
- | 1 L —
] | ! \ 1
| — | | ==
| | [ |
— | ! —
] 1 ' —
I | | 7 |
— | krokiew do wymiany, ok. 1 mb | faeis Z —
/7

' % I belka koszowa do ociosania i uzupelnienia Wezel mocno zdegradowany - do wymiany | ; |

16x18 | | 74 ' v 21x27 X/ 16x18 1
| ‘I}/_//;/ ///’; —21x27 1 | murtata do ociosania i uzupelnienia I pe ///—//\) 7 |

7765408 ’ - — U200
: %_J ¢ V77777777777 belkastopowa do ociosania i uzupehnienia : k . ;
|

| | [ [
I | I |

________ rm——— 1 — — ———

| \u [ 0
| —
| R
| |
| —
| |
| —
[ —_—
| |
| —
belka koszowa do ociosania i uzupelnienia belka koszowa do ociosania i uzupelnienia I |
murtata do ociosania i uzupelnienia murtata do ociosania i uzupelnienia I' —\21ﬂ7 \» 1618 \ |
l —— 777 * .
| ﬂ |
| |
| |
R e e T e St p S R U U Sy UL SN PR A S N AN A I SN N S S S =]

P.W.N. Projektowanie Wykonawstwo Nadzory
Marcin Chmielewski
ul. Ostréw Tumski 14, 61-109 Poznai; tel.: 513-970-723, 577-388-519
REMONT POKRYCIA DACHOWEGO ORAZ WZMOCNIENIE
INWESTYCJA WIEZBY BUDYNKU KOSCIOtA W SOLCU
(NAZWA,
ADRES): ul. Koscielna 13, Solec, 63-023 Solec
dz. ewid. nr 239/1, obrgb Solec, gmina Krzykosy
TYTUL SKALA:
oPracowania]  PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY -
TYTUL DETAL- WEZLY K-01, K-02, K-03, K-04
RYSUNKU:
UWAGA: IMIE, | NAZWISKO NR UPRAWNIEN DATA PODPIS NRRYS.:

W trakcie wykonywanych prac przeprowadzic doktadne ogledziny weztéw K-01, K-02, K-03, K- PROJEKTANT mgr Int. arch, mroKKzms | oscazom O//A’ A07
04 (lokalizacja zaznaczona na rzucie wigzby), oszacowaé poziom degradacji i w rzeczywistosci - - '

y . ” « SPRAWDZAJACY m, ]
pobra¢ wymiary elementéw do wymiany. p | e 27WPOKKZ013 | 08032024
Skorodowane elementy uzupetnia¢ drewnem iglastym, o tozsamych przekrojach, klasy C24 o PROJEKTANT | morint.Marcin | \wonocupookzz | 08.032024
wilgotnosci max. 18 %. Niewielkie uzupg{plema wykona¢ za pomoca elementéw drewnianych e — »
lub Zywicy EPIDIAN 53, utwardzacz + wiry drzewne. (kanstrukcja) | MaF Ink. Macle) Nowak . ,Wd

mgr Ink. arch. . 08.03.2024
OPRACOWANIE Karolina Lislecka

mgr int arch. - 08.03.2024
OPRACOWANIE Mikota] Ziomek |




STARDSTWO

POWEA UV
Salionolskiof (2)

Marcin Chmielewski

P.W.N. Projektowanie Wykonawstwo Nadzory

ul. Ostréw Tumski 14, 61-109 Poznan; tel.: 513-970-723, 577-888-519

REMONT POKRYCIA DACHOWEGO ORAZ WZMOCNIENIE

INWESTYCJA WIEZBY BUDYNKU KOSCIOLA W SOLCU
(NAZWA,
ADRES): ul. Koscielna 13, Solec, 63-023 Solec
dz. ewid. nr 239/1, obreb Solec, gmina Krzykosy
TYTUL SKALA:
opracomawa)  PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY | ™
TYTUL DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA WEZL OW ’
RYSUNKU: K-01, K-02, K-03, K-04
IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN DATA PODPIS  |NRRYS.:
2 A-07a
h.
oot | oottt | weoncos  |woae| /)Y,
SPRAWDZAJACY mar in. arch. 27WPOKK/2013 08.03.2024 M
(ar aj ] N
PROJEKTANT in2 Marei N ;’
(konshukejs) '"g;r'r:'i.h;s’:i‘" WKP/0264/POOK/22 08.03.2024
D = ’
sim‘:\;%::ﬁ;w mgr in. Macioj Nowak | WKP/0003/POOK/17 | 08.03.2024 L W
A
OPRACOWANIE |  marint arch. - 08.03.2024 M
OPRACOWANIE n;':f{;';}’z:’;’;k s 08.03.2024 6682




DETAL "A" (] B
I | | [ |
B = | B c f : ]
: 287 ] N
PRZEKROJA B-B, C-C 1:50 * —

istniejgca belka 25x21, podkonstrukcja sygnaturki

belka stalowa C200

piercieri buldog jednostronny, $ruba M12, blacha, nakretka

istnejaca zdegradowana belka drewniana 25x21

DETAL "A" - WZMOCNIENIA BELKI 1:5

- Zdegradowang belkg nalezy oczyscic, zdezynfekowaé i wzmocnié za pomoca ceownikéw C200, montowanych jednostronnie. Ceownik zamontowaé
za pomoca pierscieni BULDOG jednostronnych, $ruby M12, blach montazowych oraz nakretek. Sruby rozmieszczaé mijankowo na diugosci catej belki
w odstepach 40 cm - przekréj C-C

i Lo siob S %’k"‘a“.ﬁ{lﬁ.dﬁ,'\__m
foeod 2P ) f"““f‘,"?“-*‘f’.h’.’;ﬁ-’i@ @)
' Mozl Budovmichwd
I C200 ;//// e I
l 7/ ‘ |
I | l
| % l
I _ - l
| % l
l ;fz |

7
l /// stup 21x19 |
l P S N N 77 I
L : : B
| 7 = -
Il ;/;// 25x21 //// o ||
| 7 1 _ '
I ; W I
| % 2521 - I
v 7
I /[B 7 %// . l\ |
I A7 / I
[ : //// % |
l |
I c |
| Z I
| ! e - |
I i o | |
= | N I o

RZUT KONSTRUKCJI SYGNATURKI 1:50

LEGENDA:

O\

ZDEGRADOWANA BELKA PODKONSTRUKCJI SYGNATURKI
WZMOCNIONA CEOWNIKIEM €200 - JEDNOSTRONNIE

ZDEGRADOWANE BELKI KONSTRUKCJI SYGNATURKI
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1. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Opracowana zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 roku w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120 z 2003 r. poz. 1126)

Wykonano w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz.U. Nr 47 z 2003r. poz. 401)

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zostala stworzona celem:

e spelnienia wymogdéw BHP,
e usprawnienia procesu wdrazania wytycznych BHP w trakcie realizacji obiektu,
e zwrOcenia uwagi na grozace niebezpieczenstwa (aby sugestie projektanta utatwity

kierownikowi budowy sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia).

1.1. Zakres i kolejnos¢ realizacji robot budowlanych

Zakres robot budowlanych obejmuje:
e roboty przygotowawcze (w tym oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy),
e roboty budowlane (powierzchnie drewniane, elementy konstrukcyjne),
e roboty dekarskie (pokrycie dachowe),
e roboty ciesielskie (wymiana skorodowanych belek)

e roboty montazowe i wykonczeniowe

1.2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Projektowane prace budowlane bgda dotyczyly istniejacego budynku kosciota, ktéry

usytuowany jest w Solcu, obreb Solec, gmina Krzykosy — na dziatce o nr ewid. 239/1.

1.3. Wskazanie elementéow zagospodarowania dzialki lub terenu,
ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Na terenie nieruchomosci gruntowej moga wystepowac elementy zagospodarowania
dziatki lubterenu mogace stwarzal zagrozenie bezpieczenistwa i zdrowia ludzi

pod postacig uzbrojenia podziemnego, ktére moze nie by¢ zinwentaryzowane na mapach.
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Przed przystapieniem do jakichkolwiek prac budowlanych nalezy wydzieli¢ miejsca
prowadzenia rob6t, zabezpieczajac przed dostepem oséb postronnych oraz umiescié
wiadciwe tablice ostrzegawcze informujgce o zakazie wstepu na teren budowy.
Wydzielenie miejsca prowadzonych prac nalezy wykonaé w sposéb niestwarzajacy
zagrozenia dla ludzi. Wysoko$¢ ogrodzenia powinna wynosié¢ co najmniej 1,5 m.

Sktadowisko materiatow, wyrobow i urzadzen technicznych wykonuje sie w Sposéb
wykluczajagcy mozliwo$¢ wywrécenia, zsunigcia, rozsuniecia sie lub spadniecia
sktadanych wyroboéw i urzadzen. Materialy skiaduje si¢ w miejscu wyréwnanym
do poziomu. Materiaty drobnicowe uktada si¢ w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2,0 m

dostosowane do rodzaju wytrzymatosci tych materiatow.

1.4. Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujacych
podczas realizacji rob6t budowlanych, okre§lajace skale, rodzaj
zagrozen oraz miejsce ich wystepowania

Gradacja zagrozenia zostala przedstawiona za pomocg czterostopniowej skali

od najmniejszego do najwigkszego zagrozenia tj.: 1. mate, 2. $rednie, 3. duze, 4. bardzo

duze,
rodzaj zagrozen miejsce i czas wystgpowania zagrozenia skala
zagroZenia
upadki z wysokosci roboty budowlane prowadzone |duze
na budynku
porazenie pragdem strefa rob6t zwigzanych z uzyciem | $rednie
narzedzi elektrycznych
praca z uzyciem narzedzi | cata strefa robét budowlanych Srednie
niebezpiecznych
zawalenie si¢ obiektow |strefa rozbidrek duze
i materialow
strefa wykonywania prac budowlanych $rednie
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rodzaj zagrozen miejsce i czas wystgpowania zagrozenia skala

zagrozenia

strefa roztadunku i skladowania | $rednie

materialéw

wypadki komunikacyjne |strefa drogi dojazdowe;j Srednie

strefa poruszania si¢ pojazdéw budowy $rednie

hatas cala strefa rob6t budowlanych Srednie
rozlanie si¢ materialéw | miejsce skladowania materialéw | mate
niebezpiecznych niebezpiecznych

pozar cala strefa rob6t budowlanych $rednie

Przy wykonywaniu robét trzeba zwrécié szczegblng uwage na zagrozenia
bezpieczefistwa i zdrowia ludzi wynikajace z prowadzenia prac budowlanych
polegajacych na wszelkich pracach rozbiérkowych.

Prace na wysokosci nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Pracy
1 Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

Wszelkie prace budowlane przy istniejacych elementach budynku nalezy prowadzié
pod nadzorem kierownika budowy oraz inspektora nadzoru inwestorskiego

1z zachowaniem szczeg6lnych srodkéw bezpieczernistwa.

¢ Rusztowania i ruchome podesty robocze

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny byé wykonane zgodnie
z dokumentacjg producenta albo projektem indywidualnym. Osoby zatrudnione
przy montazu idemontazu rusztowan oraz monterzy ruchomych podestow powinni
posiada¢é wymagane uprawnienia. Rusztowania nalezy ustawiaé na podtozu
ustabilizowanym i wyprofilowanym ze spadkiem umozliwiajacym odptyw wod
opadowych. Rusztowanie z elementéw metalowych powinno byé uziemione i posiadaé

instalacje piorunochronng.
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¢ Roboty na wysoko$ci

Osoby przebywajace na stanowiskach pracy znajdujgcych sie na wysokosci
powyzej 1,0m od podlogi lub ziemi powinny byé zabezpieczone przed upadkiem
z wysoko$ci balustradg o wysokosci 1,1 m. Przemieszczane w poziomie stanowisko
pracy powinno mie¢ zapewnione mocowanie koncéwki linki bezpieczenstwa
do pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy poziomej, zamocowanej na wysokosci
okolo 1,5m wzdluz zewnetrznej strony krawedzi przejscia. Dlugo$é linki
bezpieczeristwa, szelek bezpieczenstwa nie powinna by¢ wieksza niz 1,5 m.

Pomosty robocze wykonane z desek lub bali, powinny by¢ dostosowane
do zaprojektowanego obcigzenia, szczelne i zabezpieczone przed zmiang polozenia.
Drabina bez palgkéw, ktorej dtugos¢ przekracza 4 m, przed podniesieniem
lub zamontowaniem powinna byé wyposazona w prowadnice pionowa, umozliwiajaca
zalozenie urzadzenia samohamujacego, potgczonego z linkg bezpieczenstwa szelek
bezpieczenstwa.

Osoby korzystajgce z urzadzen krzesetkowych, drabin linowych lub ruchomych
podestéw roboczych powinny byé dodatkowo zabezpieczone przed upadkiem
z wysokosci za pomoca prowadnicy pionowej, zamocowane] niezaleznie od lin no$nych

drabiny, krzesetka lub podestu.

e Maszyny i urzgdzenia techniczne

Maszyny, urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢
montowane, eksploatowane, obstugiwane zgodnie z instrukcja producenta oraz spetniaé
wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, mogg byé
uzywane na terenie budowy tylko wéwczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajace
do ich eksploatacji.

Operatorzy maszyn budowlanych, kierowcy wozkéw iinnych maszyn o napedzie
silnikowym powinni posiadaé wymagane kwalifikacje. W przypadku stwierdzenia
W czasie pracy uszkodzenia maszyny lub innego urzgdzenia technicznego nalezy
je niezwlocznie unieruchomi¢ i odigezyé doplyw energii. Na stanowiskach pracy
przy stacjonarnych maszynach i innych urzadzeniach technicznych powinny byé
dostgpne instrukcje bezpiecznej obshugi 1 konserwacji, z ktérymi zapoznaje sie osoby

upowaznione do pracy na tych stanowiskach.
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1.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktarzu pracownikéw
przed przystapieniem do  realizacji  rob6t  szczegélnie
niebezpiecznych

Pracownicy przystgpujacy do robot powinni byé przeszkoleni w zakresie
przestrzegania przepiséw BHP. Doktadnie nalezy wytlumaczy¢ technologie i kolejnosci

wykonywanych rob6t oraz metody zabezpieczen.

1.6. Wskazanie $rodkéw technicznych i  organizacyjnych,
zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym
z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng isprawng komunikacje, umozliwiajgca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Nalezy stworzy¢ bezprzeszkodowsa droge ewakuacji; wygrodzi¢ teren prac
budowlanych, zwlaszcza z uwzglgdnieniem utrzymania czynnego obiektu;
oraz wygrodzi¢ miejsce do sktadowania materialéw z rozbiorki.

UWAGA: Kierownik budowy jest zobowigzany w oparciu o powyzsza informacje
do sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie
przed jej rozpoczeciem, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robdt budowlanych (Dz.U. 47 z 2003 r. poz. 401).

Nalezy stworzy¢ bezprzeszkodowa droge ewakuacji; wygrodzi¢ teren prac
budowlanych, zwlaszcza z uwzglgdnieniem utrzymania czynnego obiektu;
oraz wygrodzi¢ miejsce do sktadowania materialéw z rozbidrki.

UWAGA: Kierownik budowy jest zobowigzany w oparciu o powyzsza informacje
do sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie
przed jej rozpoczeciem, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania

robdt budowlanych (Dz.U. 47 z 2003 r. poz. 401).
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1.7. Instrukcja bezpiecznego wykonywania robét rozbiérkowych

Rozbiérka obiektow budowlanych metoda tradycyjna

1.

2.

10.

11.

12.

Roboty rozbiérkowe powinny by¢ wykonywane na podstawie dokumentacji

projektu architektoniczno-budowlanego.

Pracownik6éw zatrudnionych przy robotach rozbiérkowych nalezy:

e poinstruowaé o bezpiecznym sposobie wykonywania robét,

* wyposazy¢ w sprzet ochrony osobistej: helmy ochronne, rekawice, szelki
bezpieczenstwa itp. oraz urzgdzenia pomocnicze i narzedzia pracy.

Teren, na ktérym prowadzone sg roboty rozbidrkowe obiektu budowlanego, nalezy

ogrodzi¢ i oznakowac¢ tablicami ostrzegawczymi.

Przed rozpoczgciem robdt rozbidrkowych nalezy obiekt odlaczyé od sieci

elektroenergetycznej, (w miar¢ mozliwosci) jezeli nie bedzie chwilowo takiej

mozliwosci nalezy oznakowac tras¢ danej instalacji.

Prowadzenie rob6t rozbiérkowych, jezeli zachodzi mozliwo$é przewrdcenia czesci

konstrukcji obiektu przez wiatr — jest zabronione.

Roboty nalezy wstrzymaé w przypadku, gdy predkos¢ wiatru przekracza 10 m/s.

W czasie prowadzenia robét rozbiérkowych przebywanie ludzi na nizej potozonych

kondygnacjach — jest zabronione.

Usuwanie jednego elementu nie moze wywotywac nieprzewidzianego spadania lub

zawalenia si¢ innego elementu.

Przewracanie $cian lub innych czesci obiektu przez podkopywanie i podcinanie —

jest zabronione.

W czasie wykonywania robét rozbidrkowych sposobami zmechanizowanymi,

wszystkie osoby i maszyny powinny znajdowac si¢ poza strefg niebezpieczna.

Miejsce i sposdb ustawiania oraz oparcia drabin i innych narzedzi pomocniczych

(np. pomostéw, rusztowan itp.) powinno by¢ wskazane przez kierownika robét lub

mistrza budowlanego.

Do usuwania gruzu w czasie robot rozbiorkowych nalezy stosowaé zsuwnice

lub rynny spustowe.

Rynny zsypowe powinny mie¢ zabezpieczenie przed wypadaniem gruzu.
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13. Opuszczanie i gromadzenie gruzu powinno odbywaé sie tylko w miejscach
wyznaczonych przez kierownika robét lub mistrza budowlanego.

14. W czasie wykonywania robdt rozbiérkowych sposobem przewracania, dhugosé
umocowanych lin powinna by¢ trzykrotnie wieksza od wysokosci obiektu,
a ich umocowanie powinno by¢ niezawodne.

15. Liny nalezy kazdorazowo sprawdzaé przed ich ponownym uzyciem.

16. Przy zakladaniu liny — nalezy pracownikéw zabezpieczyé przed spadaniem
przypadkowo straconych cegiet lub gruzu.

17. Gromadzenie gruzu i materiatdw odzyskanych z rozbiérki na stropach i innych
konstrukcyjnych czesciach rozbieranego obiektu — jest zabronione.

18. Strefa niebezpieczna wynosi zasadniczo co najmniej 1/10 wysokosci z ktérej moga
spada¢ przedmioty lub materialy — jednak nie mniej niz 6,0 m. Przy obalaniu
elementéw konstrukcyjnych, strefe niebezpieczng nalezy powiekszyé do rozmiaréw
obalanych elementéw z uwzglednieniem rozrzutu materialéw i elementéw
konstrukg;ji.

19. Prowadzenie robét rozbidrkowych o zmroku lub przy sztucznym $wietle — jest

zabronione.
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